
Selbstfahrender Dreiecks-
mietenumsetzer TOPTURN 
4000 Sudamin MHD, Duisburg 
Altlastensanierungs - und Deponietechnik 

Entsorgungsdienstleistungen  

Region: Region: Region: Region: Nordrhein-Westfalen / Deutschland 

Auftraggeber: Auftraggeber: Auftraggeber: Auftraggeber: Sudamin MHD GmbH, Duisburg  

 

Beteiligte Niederlassungen: Beteiligte Niederlassungen: Beteiligte Niederlassungen: Beteiligte Niederlassungen:  Nord, BB Environmental LTD. Engl. 

Bauzeit: Bauzeit: Bauzeit: Bauzeit: Juni 2004 / Juni 2005 

Auftragswert: Auftragswert: Auftragswert: Auftragswert: 250.000 TEUR 

ProjektdatenProjektdatenProjektdatenProjektdaten    

Umsetzen und Durchmischen der vom Auftraggeber aufgesetzten 

Mieten mit schwermetallbelasteten Abfällen. 

Ausgeführte ArbeitenAusgeführte ArbeitenAusgeführte ArbeitenAusgeführte Arbeiten    



Sanierung kontaminierter Standorte . Selbstfahrender Dreiecksmietenumsetzer Topturn 4000 Sudamin MHD GmbHSanierung kontaminierter Standorte . Selbstfahrender Dreiecksmietenumsetzer Topturn 4000 Sudamin MHD GmbHSanierung kontaminierter Standorte . Selbstfahrender Dreiecksmietenumsetzer Topturn 4000 Sudamin MHD GmbHSanierung kontaminierter Standorte . Selbstfahrender Dreiecksmietenumsetzer Topturn 4000 Sudamin MHD GmbH    

Die Sudamin MHD GmbH verarbeitet im Duisburger 

Werk schwermetallbelastete Abfälle zur Gewinnung von 

Zink. 

Als Nebenprodukt wird zusätzlich Blei gewonnen. 

 

Angeliefert werden zink- und bleihaltige Abfälle aus un-

terschiedlichen Industrien (z.B. Stahlindustrie, Abfälle 

aus der Galvanik und Farbindustrie). Es sind insbesonde-

re Zinkoxide, Bleischlämme und Zinkhydroxidschlämme 

zu nennen. 

 

Die angelieferten Komponenten werden, je nach Zusam-

mensetzung, in verschiedenen Haufwerken zwischenge-

lagert. 

Hieraus soll eine homogene Einsatzmischung erstellt 

werden. Diese wird über eine Bandanlage der Sinteranla-

ge zugeführt. 

Dort wird das Gemisch versintert und dem Schachtofen 

zur Zinkgewinnung zugeführt. 

 

Mitte Juni 2004 wurde die BILFINGER BERGER Umwelt 

GmbH mit dem Umsetzen und Durchmischen der vorbe-

reiteten Bodenmieten beauftragt. 

 

Durch den Auftraggeber werden die Einzelkomponenten 

in länglichen Dreiecksmieten aufgeschüttet. 

 

Diese werden dann mit dem Mietenumsetzer mehrmals 

durchmischt, bevor die fertige Mischung der Band-

anlage aufgegeben wird. 
 
 

 
 

 

Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:    
 

Hersteller     KOMPTECH FARWICK 

-       Max. Arbeitsbreite                5,50 m 

-       Max. Mietenhöhe                  2,20 m 

-       Max. Mietenquerschnitt     7,80 m² 

 

Arbeitsabmessungen 

-       Länge       2,98 m 

-       Breite       5,70 m 

-       Höhe        4,20 m 

 

Transportabmessungen 

               -         Länge       7,89 m 

               -         Breite       2,495 m 

               -         Höhe        2,85 m 

 

Gewicht        ca. 12500 kg 

 

Motordaten 

               -         Motor DEUTZ Turbodiesel Intercooler 

               -         Type                      BF6M1013CP 

               -         Leistung              181 kW / 246 PS 

               -         Hubraum            7140 ccm 

               -         Zylinderzahl       6 

               -         Kühlsystem        Flüssigkeit 

               -         Nenndrehzahl   2300 U/min 

 

Walzenantrieb 

einstufiger Walzenantrieb mit elektrohydraulisch schalt-

barer Kupplungs-Bremskombination über Spezialpower-

band und Planetengetriebe 

 

 
ZentraleZentraleZentraleZentrale                                                                                                                                                                                                        

    
Bilfinger Berger Bilfinger Berger Bilfinger Berger Bilfinger Berger                                                                                                                                                             
Entsorgung GmbHEntsorgung GmbHEntsorgung GmbHEntsorgung GmbH                                                                                                                                            
Dynamostraße 13                                         
68165 Mannheim                                         
Telefon: +49 (0) 621-4 10 92 80                
Telefax: +49 (0) 621-4 10 92 95                                                                        
 

www.bilfingerbergerwww.bilfingerbergerwww.bilfingerbergerwww.bilfingerberger----entsorgung.deentsorgung.deentsorgung.deentsorgung.de    


